DELTALIGHT

Ogdlne informacje

GALA 215 HIGH POWER 930 DIM8

ODNIESIENIE 12224 9308 B-B

DOSTEPNE W
CZARNY-CZARNY 12224 9308 B-B
BIALY-CZARNY 12224 9308 W-B

@ Zobacz na stronie internetowej
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LOKALIZACIA wewnetrzne
MONTAZ Sciana Montowane na powierzchni
STOPIEN OCHRONY 1P20
WAGA (KG) | 15
MOZLIWOSC REGULACII bez regulacji
INFORMACJA INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700 mA-DC
Informacje elektryczne
ELEKTRYCZNY 220-240V / 50-60Hz
KLASA |
W ZESTAWIE ZASILACZ YES
TYP SCIEMNIACZA Sciemnialny poprzez odciecie fazy
KLASA ENERGETYCZNA E
Informacje o Zrédle swiatta
LIGHTSOURCE NAME LED

ZRODLO SWIATLA LED cluster 259W / CRI>90 / 3000K / 3617Im
TM-30 VALUES Rf: 93 / Rg: 100
SDCM SDCM3
GRUPA RYZYKA RG1

TECHNOLOGIA LED (ZRODLO SWIATLA)

3617Im // 25,9W //140lm/W

TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)

3111Im // 29,8W // 104Im/W

Aby uzyskac szczegodtowe instrukcje instalacji, zapoznaj sie z instrukcja : 12224_XXX8_HAND.pdf

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026



https://www.deltalight.com/12224%209308%20B-B
https://www.deltalight.com/12224%209308%20W-B
https://www.deltalight.com/12224%209308%20B-B
https://www.deltalight.com/downloads/manual/12224_XXX8_HAND.pdf
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