
Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 14/10/2026 1 / 2

TIMON 40 830
PRODUCTREFERENTIE  27512 8300 N

BESCHIKBAAR IN
ANTRACIET 27512 8300 N
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Bekijk op website

Algemene info
LOCATIE buiten

INSTALLATIE Vloer Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID IP55

IK IK08
GEWICHT (KG) 1.3

RICHTBAARHEID niet richtbaar
INFO INCL.IP68 CONNECTOR 3P

Elektrische info
INGANGSSPANNING 220-240V / 50-60Hz

KLASSE I
VOEDING YES
DIM TYPE niet dimbaar

ENERGIE KLASSE F

Info lichtbron
LIGHTSOURCE NAME LED

LICHTBRON AC LED array 8W / CRI>80 / 3000K / 704lm
LED TECHNIEK (LICHTBRON) 704lm // 8W // 88lm/W

LED TECHNIEK (TOESTEL) 288lm // 8W // 36lm/W

Opties
PIN 19

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : 27512_XXX0_HAND.pdf

https://www.deltalight.com/27512%208300%20N
https://www.deltalight.com/27512%208300%20N
https://www.deltalight.com/downloads/manual/27512_XXX0_HAND.pdf
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VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Montagemateriaal voor buitenpaaltjes

304

80120

15222 0030 PIN 19

Notes:

https://www.deltalight.com/15222%200030
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