DELTALIGHT

Ogdlne informacje

M26L - HALOSCAN HP 93035 DIM5

ODNIESIENIE 23130 9335 W

DOSTEPNE W
CZARNY 23130 9335 B
BIALY 23130 9335 W
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LOKALIZACIA

wewnetrzne

MONTAZ Systemy niskiego napiecia Oprawa systemowa
STOPIEN OCHRONY 1P20
WAGA (KG) 03
MOZLIWOSC REGULACII 0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA LENS FL-35°
EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne
ELEKTRYCZNY 48V-DC
KLASA 1
TYP SCIEMNIACZA Sciemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA D
CERTYFIKATY CB, ENEC
Informacje o Zrédle swiatta
LIGHTSOURCE NAME LED
ZRODLO SWIATLA LED array 1,6 W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K /1524Im
TM-30 VALUES Rf: 90/ Rg: 99
SDCM SDCM1
GRUPA RYZYKA RGI1
LM80 L90B10 > 50000
BEAMANGLE 35°

TECHNOLOGIA LED (ZRODLO SWIATLA)

15241m // ,6W //131Im/W

TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)

Uwagi

1231m //13,3W // 92Im/W

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Akcesoria

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026


https://www.deltalight.com/23130%209335%20B
https://www.deltalight.com/23130%209335%20W
https://www.deltalight.com/23130%209335%20W
https://vimeo.com/272766941

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP 93035 DIM5

23130 9335 W
Aby uzyskac szczegdtowe instrukcje instalacji, zapoznaj sie z instrukcja : 23130_XXX5_HAND.pdf
ZAKONCZ SWOJA SPECYFIKACIE
Zasilacz LED # opraw
# opraw wskazuje, ile urzgdzen mozna podfaczy¢ (min -> max) do zasilacza. Wartosci przed i po'|' Prad min. | Prad
odpowiadaja odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu pradowi sterujagcemu. Wartosci w nawiasach max.
dotycza 110V.
3008948100 LED POWER SUPPLY 48V-DC/100W DIN 7
Typ $ciemniania: nie sciemnialny
30089 48240 LED POWER SUPPLY 48V-DC/240W DIN 17
Typ Sciemniania: nie Sciemnialny
» 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC /100W 7
|
So8 Typ Sciemniania: nie Sciemnialny
* Wymiar wyciecia (mm): 40
21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC /200W 14

22
|

2 Typ $éciemniania: nie éciemnialny

Wymiar wyciecia (mm): 40

Urzadzenia do regulacji $wiatta

@2 23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

972

2 23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B
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https://www.deltalight.com/downloads/manual/23130_XXX5_HAND.pdf
https://www.deltalight.com/300%2089%2048%20100
https://www.deltalight.com/300%2089%2048%20240
https://www.deltalight.com/21012%200230
https://www.deltalight.com/21012%200240
https://www.deltalight.com/23110%200040
https://www.deltalight.com/23110%200050%20B
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M26L - HALOSCAN HP 93035 DIM5
231309335 W

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)
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23358 0000 SLM26L - PROFILE

23358 0010 SLM26L - PROFILE Tm

23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m

23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile
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Notes:

23375 0000 SLM35R - PROFILE

23375 0010 SLM35R - PROFILE Tm

23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m

23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m
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Dostepne kolory
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https://www.deltalight.com/23358%200000
https://www.deltalight.com/23358%200010
https://www.deltalight.com/23358%200020
https://www.deltalight.com/23358%200030
https://www.deltalight.com/23375%200000
https://www.deltalight.com/23375%200010
https://www.deltalight.com/23375%200020
https://www.deltalight.com/23375%200030
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