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LOKALIZACIA zewnetrzne
MONTAZ Podtoga Montowane na powierzchni,Sciana Montowane na powierzchni
STOPIEN OCHRONY P65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM IKO6
WAGA (KG) 15
MOZLIWOSC REGULACII 0° to 120° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA 4 x LENS SP-14°
INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
INCL.LINEAR WALLWASH LENS
Informacje elektryczne
ELEKTRYCZNY 220-240V / 50-60Hz
KLASA |
W ZESTAWIE ZASILACZ YES
TYP SCIEMNIACZA nie éciemnialny
KLASA ENERGETYCZNA D
CERTYFIKATY CB, EPD, RCM
Informacje o Zrédle swiatta
LIGHTSOURCE NAME LED
ZRODLO SWIATLA LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961Im
TM-30 VALUES Rf: 92/ Rg: 99
SDCM SDCM3
GRUPA RYZYKA RG2
LM80 L80 > 150000

TECHNOLOGIA LED (ZRODLO SWIATLA)

961Im // 8W //120lm/W

TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)

Opcje

605Im // 9,2W // 66lm/W

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Akcesoria

FRAX S KAP

Aby uzyskac szczegdtowe instrukcje instalacji, zapoznaj sie z instrukcja : 26001_XX50_HAND.pdf

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026



https://www.deltalight.com/26001%209350%20A
https://www.deltalight.com/26001%209350%20FBRX
https://www.deltalight.com/26001%209350%20N
https://www.deltalight.com/26001%209350%20A
https://www.deltalight.com/downloads/manual/26001_XX50_HAND.pdf
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FRAX S 930 WALLWASH
260019350 A

ZAKONCZ SWOJA SPECYFIKACIE

Urzadzenia do regulacji $wiatta

26070 0010 N FRAX S KAP N

Inne

26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026


https://www.deltalight.com/26070%200010%20N
https://www.deltalight.com/26070%200030
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