DELTALIGHT

0Ogélne informacje

NOCTA RD80 WFL 930

ODNIESIENIE 30139300 N
DOSTEPNE W

ALU SZARY 30113 9300 A

CZARNY 30113 9300 B

FLEMISH BRONZE NA ZEWNATRZ 30113 9300 FBRX
ANTRACYT 30113 9300 N

BIALY 30113 9300 W
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@ Zobacz na stronie internetowej

LOKALIZACJIA zewnetrzne
MONTAZ Sciana Montowane na powierzchni
STOPIEN OCHRONY IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM IKO6
WAGA (KG) 12
MOZLIWOSC REGULACII bez regulacji
INFORMACJA INCL.2 x LENS
INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC
Informacje elektryczne
ELEKTRYCZNY 100-240V / 50-60Hz
KLASA |
W ZESTAWIE ZASILACZ YES
TYP SCIEMNIACZA nie éciemnialny
KLASA ENERGETYCZNA F
CERTYFIKATY CB, EPD, RCM
Informacje o Zrédle swiatta
LIGHTSOURCE NAME LED
ZRODLO SWIATLA 2 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 240Im)
TM-30 VALUES Rf: 91/ Rg: 101
SDCM SDCM3
GRUPA RYZYKA RG2
LM80 L90B10 > 150000

TECHNOLOGIA LED (ZRODLO SWIATLA)

480Im // 4W //120lm/W

TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)

312Im // 4,6W // 68Im/W

Aby uzyskac szczegodtowe instrukcje instalacji, zapoznaj sie z instrukcja : 30113_XXX0_HAND.pdf

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026


https://www.deltalight.com/30113%209300%20A
https://www.deltalight.com/30113%209300%20B
https://www.deltalight.com/30113%209300%20FBRX
https://www.deltalight.com/30113%209300%20N
https://www.deltalight.com/30113%209300%20W
https://www.deltalight.com/30113%209300%20N
https://www.deltalight.com/downloads/manual/30113_XXX0_HAND.pdf

DELTALIGHT

NOCTA RD80 WFL 930
30139300 N

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026



	NOCTA RD80 WFL 930
	NOCTA RD80 WFL 930

	TextArea_0: 


