DELTALIGHT

PUT S6 MAGNETIC 93040

REFERENCIA

12817 9330
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Informacién general

UBICACION

interior

INSTALACION

Techo Empotrado

FORMA/TAMARNO DE CORTE (MM)

rectangulo - BOX

PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM) | 105
PROTECCION DE INGRESO | [P20
PESO (KG) | 02

CAPACIDAD DE AJUSTE

0° to 45° giratorio, 360° orientable

INFORMACION

Informacion eléctrica

REFLECTOR FL-40°
EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

CLASE

TIPO DE ATENUACION

dependiendo del tipo de fuente de alimentacion externa

CLASIFICACION ENERGETICA

D

CERTIFICADOS

Informacién de la fuente de luz

CB, EAC, ENEC

LIGHTSOURCE NAME LED
FUENTE DE LUZ LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089Im
TM-30-15 VALUES Rf: 90/ Rg: 99
SDCM SDCMI
GRUPO DE RIESGO RG1
LM80 L90B10 > 50000
BEAMANGLE 46°

INFORMACION TECNICA LED (FUENTE DE LUZ)

1089Im // 8,6W // 127Im/W

INFORMACION TECNICA LED (LUMINARIA)

Requisitos

686Im // 9,9W // 691m/W

LED POWER SUPPLY 350 /500mA-DC DIM

Accesorios

PUT S6 HONEYCOMB
PUT S6 SOFTENING LENS

Para obtener instrucciones de instalacion detalladas, consulte el manual : 12817_XXXX_HAND.pdf

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026


https://www.deltalight.com/12817%209330
https://www.deltalight.com/downloads/manual/12817_XXXX_HAND.pdf
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TERMINE SU ESPECIFICACION

Fuente de Alimentacién LED # de luminarias

# de luminarias indica cuantos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de Corriente min. | Corriente max.

alimentacion. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de
accionamiento minima y maxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

2. 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 1
171
B Tipo de regulacién: 1a 10V
Dimension de corte (mm): 30
2 Y 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC /15W DIM5 1
/ |20
Tipo de regulaciéon: con DALI
Dimensién de corte (mm): 45
2 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC /15W MDL 1
171
m Tipo de regulacién: no dimerizable
Dimensién de corte (mm): 30
o Y 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC /15W WDL 1
/ |0
Tipo de regulacion: WDL = Regulable inalambrico
Dimensidén de corte (mm): 45
2 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIMI1 1
171
N

Tipo de regulacién: 1a 10V

Dimensién de corte (mm): 30

300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 1

Tipo de regulacién: con DALI

Dimensidén de corte (mm): 45

2 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 1

Tipo de regulacién: no dimerizable

Dimension de corte (mm): 30

300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 1

Tipo de regulacién: WDL = Regulable inalambrico

Dimensién de corte (mm): 45
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https://www.deltalight.com/300%2048%20350%20ED1
https://www.deltalight.com/300%2048%20350%20ED5
https://www.deltalight.com/300%2048%20350%20MDL
https://www.deltalight.com/300%2048%20350%20WDL
https://www.deltalight.com/300%2048%20500%20ED1
https://www.deltalight.com/300%2048%20500%20ED5
https://www.deltalight.com/300%2048%20500%20MDL
https://www.deltalight.com/300%2048%20500%20WDL
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300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

Tipo de regulacién: con corte de fase o switch de presion

Dimensién de corte (mm): 56

300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

Tipo de regulacién: 1a 10 V o DALI o switch de presion

Dimension de corte (mm): 82

30090 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

Tipo de regulacién: 1a 10 V o switch de presién

Dimensién de corte (mm): 72

300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

Tipo de regulacién: 1a 10 V o DALI o switch de presion

30090 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

Tipo de regulacién: con DALI

Dimensién de corte (mm): 72

30090 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

Tipo de regulacién: 1a 10 V o DALI o switch de presion

Dimension de corte (mm): 84

300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

Tipo de regulacion: 1a 10 V o switch de presién

Dimensién de corte (mm): 55

30090125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

Tipo de regulacién: con DALI

Dimensién de corte (mm): 55

30090135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

Tipo de regulacién: no dimerizable

Dimension de corte (mm): 90

21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

Tipo de regulacién: WDL = Regulable inaldmbrico

Dimensién de corte (mm): 84
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https://www.deltalight.com/300%2090%2061
https://www.deltalight.com/300%2090%2063
https://www.deltalight.com/300%2090%2064
https://www.deltalight.com/300%2090%2067
https://www.deltalight.com/300%2090%2068
https://www.deltalight.com/300%2090%2069
https://www.deltalight.com/300%2090%20124
https://www.deltalight.com/300%2090%20125
https://www.deltalight.com/300%2090%20135
https://www.deltalight.com/21012%20004W
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21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

Tipo de regulacién: WDL = Regulable inaldmbrico

Dimensién de corte (mm): 54

21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 /10W DIM8

Tipo de regulacién: con corte de fase

Dimension de corte (mm): 50

21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

Tipo de regulacién: con corte de fase

Dimensién de corte (mm): 55

21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

Tipo de regulacién: con corte de fase

Dimension de corte (mm): 55

21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

Tipo de regulacion: con corte de fase

Dimensién de corte (mm): 48

21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC /17W P68

Tipo de regulacién: no dimerizable

Dimension de corte (mm): 60

21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

Tipo de regulacion: no dimerizable

Dimensién de corte (mm): 60

21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC /15W DIM5

Tipo de regulacién: con DALI

Dimensién de corte (mm): 30

21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

Tipo de regulacién: con DALI

Dimension de corte (mm): 30

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026


https://www.deltalight.com/21012%20005W
https://www.deltalight.com/21012%200258
https://www.deltalight.com/21012%200278
https://www.deltalight.com/21012%200288
https://www.deltalight.com/21012%200298
https://www.deltalight.com/21012%200480
https://www.deltalight.com/21012%200500
https://www.deltalight.com/21032%200295
https://www.deltalight.com/21032%200305
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Dispositivos de modificaciéon de Luz

12820 0050 B PUT S6 HONEYCOMB B

12820 0090 PUT S6 SOFTENING LENS

Caja Hole In One para Put

. \ 12816 0000 HOLE IN ONE S6
350

&

Dimensién de corte (mm): 310 x 170

Notes:

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026


https://www.deltalight.com/12820%200050%20B
https://www.deltalight.com/12820%200090
https://www.deltalight.com/12816%200000
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